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Геотекстильдер
ONDUTISS Drainage 150
Дренаждық геотекстильдердің функциялары:
• дренаж жүйелерін бітелуден қорғайды,
• ылғалды тиімді кетіреді
• топырақ қабаттарының араласуына жол бермейді
• жол құрылымдарын нығайтады.
_

ondutiss.pro арнасында өңдеу туралы бейне.

Техникалық сипаттамалар Орама 50 м²

Бір орам бағасы* 2450 - 2800 руб.
Шаршы метрдің бағасы* 49 - 56 руб.

Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678 150 ± 10%
Разрыўная нагрузка палоскі, уздоўж / папярок, H/50мм, РФ ГОСТ
2678 кемінде 180 / 180

Біріктірілген жабысқақ таспа Жоқ
Пайдалану температурасы, °C -65-тен +55-ке дейін
Падаўжэнне пры парыве, уздоўж/папярок, %, ГОСТ Р 53226 100 / 120 артық емес
Сүзу коэффициенті, м/тәулік, ГОСТ Р 52608 кемінде 20
Кенепте басып шығару Жоқ

Ені, м, ГОСТ 2678 2
Ұзындығы, м,ГОСТ 2678 25
Орамның салмағы, кг 9.6

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде
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