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Геотекстильдер
ONDUTISS Drainage 150
Дренажды геотекстильдің функциялары:
• ағызу жүйелерін бітелуден қорғайды,
• ылғал ылғалды тиімді түрде кетіреді,
• лак топырақ қабаттарының араласуына жол бермейді,
• шұңқыр жол құрылымдарын күшейтеді.
_

Дренажды геотекстильді қолдану салалары:
• дренаждық жүйелер,
• жол құрылысы,
• тұрақ,
• бақ жолдары,
• инверсиялық шатырлар,
• көгалдандыру.
_

Толығырақ YouTube арнасындағы бейнемізде ondutiss.pro

Технические характеристики Намотка 50 м²

Бір орам бағасы* 2450 - 2800 руб.
Шаршы метрдің бағасы* 49 - 56 руб.

Беттік тығыздық, г/м², РФ ГОСТ 2678 150 ± 5%
Жыртылу жүктеме жолақтар, бойымен / көлденең, H/50мм кем емес 190 / 190
Біріктірілген жабысқақ таспа Жоқ
Пайдалану температурасы, °C от -60 до +80
Үзіліс кезінде ұзарту, бойымен/көлденеңінен, % артық емес 120
Сүзу коэффициенті, м/тәулік 60
Кенепте басып шығару Жоқ

Ауданы, м², РФ ГОСТ 2678 50
Ені, м, РФ ГОСТ 2678 2
Ұзындығы, м 25
Орамның салмағы, кг 8.4

* бөлшек сауда бағаларын іріктеп бақылаудың орташа мәндері негізінде


